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Specyfikacja techniczna jest dokumentem okreslajgcym za pomocag obiektywnych
cech technicznych i jakosciowych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem budowlano —
wykonawczym, ktérego dotyczy.
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1. Przedmiot specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych swoim
zakresem obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
w lokalach gastronomicznych 01/023, 01/035, 01/036, 01/070, 03/013 i 03/017 oraz w
rozdzielni  elektrycznej/pomieszczeniu  przemiennikbw czestotliwosci w  hali
widowiskowo sportowej w Toruniu przy ulicy gen. J. Bema 73-89. Ganicg opracowania
sq krocce przytaczeniowe central wentylacyjnych. Dobdr central wentylacyjnych
wedtug wczesniejszych opracowan firmy DEDECO, MD.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamoéwieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi catos¢ projektu wykonawczego
instalacji wentylaciji i klimatyzacji w Hali widowiskowo — sportowej w Toruniu przy ulicy
gen. J. Bema 73-89 na potrzeby procedury udzielania zamoéwienia publicznego na
realizacje w/w projektu, oraz dla sporzadzenia Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia wraz z projektem budowlanym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych,
opisujacy roboty objete zakresem postepowania przetargowego, okreslajacy
wymagania jakosciowe pod wzgledem roboét i warunki ich wykonania, wymagania
dotyczace materiatdw, uzycia sprzetu itp. oraz warunki odbioru.

3. Zakres robot i opis techniczny.
3.1. Lokal 01/023.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, z
podcisnieniem 3-5% w czesci otwarte). Krotnos¢ wymian powietrza 5/h. Ruch i
przygotowanie powietrza zapewnia centrala klimatyzacyjna typu SPS-DUO-1(50)-L
firmy VBW. Wydatki powietrza, lokalizacja urzgdzen nawiewnych i wywiewnych, trasy
kanatow wentylacyjnych wedtug rysunku. Typy urzadzen nawiewnych i wywiewnych
wedtug zestawienia materialtowego. Instalacje wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej, urzadzenia nawiewne i wywiewne montowac¢ w stropie
podwieszanym.

3.2. Lokal 01/035.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, z
podcisnieniem 3-5%. Krotnos¢ wymian powietrza 6/h. Ruch i przygotowanie powietrza
zapewnia centrala klimatyzacyjna typu SPS-DUO-2(50)-L firmy VBW. Wydatki
powietrza, lokalizacja urzadzen nawiewnych i wywiewnych oraz ich ilos¢, trasy
kanatow wentylacyjnych wedtug rysunku. Typy urzadzen nawiewnych i wywiewnych
wedtug zestawienia materialtowego. Instalacje wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej, urzadzenia nawiewne i wywiewne montowac¢ w stropie
podwieszanym.

Wentylacja wezta sanitarnego wedtug wczesniejszych opracowan DEDECO.

3.3. Lokal 01/036.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, z
podcisnieniem 3-5%. Krotnos¢ wymian powietrza 6/h. Ruch i przygotowanie powietrza
zapewnia centrala klimatyzacyjna typu SPS-DUO-2(50)-L firmy VBW. Wydatki
powietrza, lokalizacja urzadzen nawiewnych i wywiewnych oraz ich ilos¢, trasy
kanatow wentylacyjnych wedtug rysunku. Typy urzadzen nawiewnych i wywiewnych
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wedtug zestawienia materiatowego. Instalacje wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej, urzadzenia nawiewne i wywiewne montowac¢ w stropie
podwieszanym.

Wentylacja wezta sanitarnego wedtug wczesniejszych opracowan DEDECO.

3.4. Lokal 01/070.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna, z
podcisnieniem 3-5%. Krotnos¢ wymian powietrza 7/h. Ruch i przygotowanie powietrza
zapewnia centrala klimatyzacyjna typu SPS-DUO-2(50)-L firmy VBW. Wydatki
powietrza, lokalizacja urzadzen nawiewnych i wywiewnych oraz ich ilos¢, trasy
kanatow wentylacyjnych wedtug rysunku. Typy urzadzen nawiewnych i wywiewnych
wediug zestawienia materiatowego. Instalacje wentylacyjng nawiewng nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, urzgadzenia nawiewne i wywiewne
montowa¢ w stropie podwieszanym. Wywiew powietrza odbywa sie z przestrzeni
miedzystropowej przez umieszczone w nim kratki rastrowe.

Wentylacja wezta sanitarnego oraz magazynu/zaplecza wedtug wczesniejszych
opracowan DEDECO.

3.5. Lokal 03/013 i 03/017.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, z
podcisnieniem 3-5%. KrotnoS¢ wymian powietrza w czesci otwartej to 5/h, w
magazynie/zapleczu 3/h. Ruch i przygotowanie powietrza zapewnia centrala
klimatyzacyjna typu SPS-DUO-1(50)-L firmy VBW. Wydatki powietrza, lokalizacja
urzadzen nawiewnych i wywiewnych oraz ich ilos¢, trasy kanatow wentylacyjnych
wedtug rysunku. Typy urzadzen nawiewnych i wywiewnych wediug zestawienia
materiatowego. Instalacje wentylacyjne nalezy prowadzi¢ po posadzce pomieszczen
technicznych znajdujgcych sie nad pomieszczeniami 03/013 i 03/017. Instalacje
wentylacyjne do pomieszczenia 03/017 nalezy wprowadzi¢ wykorzystujgc istniejgce
otwory w stropie a nastepnie rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Urzadzenia
nawiewne i wywiewne montowac w stropie podwieszanym.

Wentylacja wezta sanitarnego oraz magazynu/zaplecza wedtug wczesniejszych
opracowan DEDECO.

3.6. Rozdzielnia elektryczna/pomieszczenie falownikow.

W  pomieszczeniu  rozdzielni  elektrycznej/pomieszczeniu  falownikéw
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng. Ma ona na celu odebranie zyskéw ciepta od
znajdujgcych sie w tym pomieszczeniu urzgdzen elektrycznych i zapewnienie
odpowiedniej temperatury pracy dla nich. W pomieszczeniu zaprojektowano
klimatyzator podstropowy ACO71FBCDEH zasilany ze znajdujgcej sie na dachu
budynku jednostki zewnetrznej ACO71FCADEH, oba firmy SAMSUNG. Moc
chtodnicza klimatyzatora wynosi 8kW. Klimatyzator zapewnia 2 trypy pracy.

— utrzymuje ciggle zadang temperature (np. 30°C, +2K) i nie dopuszcza do jej
przekroczenia,

— pracuje w granicach temperatur maksymalna — minimalna, np. witgczenie przy
35°C, schtodzenie pomieszczenia do 25°C i wylgczenie.

Ponadto zaprojektowano w tym pomieszczeniu wentylacje mechaniczng
wywiewng. Ma ona na celu okresowe przewietrzanie pomieszczenia. W stropie
pomieszczenia zaprojektowano wentylator scienny typu SILENT 300 firmy VENTURE
INDUSTRIES. Nawiew sSwiezego powietrza do pomieszczenia przez kanat
wentylacyjny wskutek podcisnienia wytwarzanego przez wentylator. Kratke nawiewng
montowac na wysokosci c.a. 0,2-0,3m nad poziomem posadzki.



3.7. Przewody.

3.7.1. Przewody wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ z ksztattek i przewodow okragtych, z
blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO oraz z ksztattek i przewodow o przekroju
prostokatnym. Potgczenia mufowo-nyplowe z uszczelkg lub kotierzowe z uszczelka.
Trasy przewoddéw wentylacyjnych wedtug czesci rysunkowej. Montowaé do stupow,
belek, scian lub innych statych elementéw konstrukcji budynku za pomocg typowych
uchwytow. Projektowane instalacje nalezy montowac z centralami wentylacyjnymi za
pomocyg kotnierzy elastycznych. Urzadzenia nawiewne i wywiewne montowac¢ z
izolacjg za pomocg izolowanych, ttumigcych kanatéw elastycznych o dtugosci c.a. 1m.

Po zakonczeniu montazu, przy rozruchu instalacji nalezy dokona¢ nastaw na
przepustnicach przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. Wyregulowa¢ hydraulicznie
instalacje, ustawic¢ projektowane wydatki powietrza.

3.7.2. Instalacja Chiodnicza.

Instalacje chtodu — freonu nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, preizolowanych,
miekkich dla chtodnictwa o pofgczeniach na lut twardy. Zastosowac rury i ksztattki
odporne na lutowanie lutem twardym. Prowadzi¢ je pod stropem pomieszczenia wg
tras podanych na rysunku. Na dachu budynku instalacje chtodu obudowac ptaszczem
z blachy stalowej ocynkwane). Wszystkie przejscia przez przegrody budowlanej
wykona¢ jako szczelne. Uchwyty i mocowania przewodéw dedykowane dla instalaciji
chtodniczych.

3.7.3. Odprowadzenie skroplin.

Instalacje odprowadzajacg skropliny z tacy ociekowej jednostki wewnetrznej
klimatyzatora wykona¢ z wezy elastycznych, wyprowadzi¢ na dach budynku,
zasyfonowaé. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlanej wykonac¢ jako
szczelne. Odprowadzenie skroplin za pomocg pompki MINI ORANGE PUMP firmy
ASPEN.

3.7.4. Ogoblne warunki stosowania materiatow.

Stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Posiadajg znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji. Posiadajg deklaracje zgodnosci z polska normg lub z aprobatg techniczna.
Posiadajg znak ,CE”. Sg akceptowalne przez dostawce ciepta i spetniajg wymagania
szczegobtowe dostawcy ciepta podane w warunkach technicznych wydanych przez
dostawce ciepta.

Instalacje wentylacji, klimatyzacyjna i odprowadzenia skroplin powinny
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej izolacji termicznych.

3.8. Zakres robot.

— demontaz istniejgcych stropdw podwieszanych;
— roztadowanie, wniesienie na miejsce montazu kanatdw wentylacyjnych, jednostek

6



zewnetrznych i zewnetrznych klimatyzatora, narzedzi i innych czesci i materiatow
niezbednych do realizacji zadania,

montaz kanatéw wentylacyjnych oraz urzadzen nawiewnych i wywiewnych;
regulacja hydrauliczna instalacji wentylacyjnych;

proby i rozruch instalacji wentylacyjnej, sprawdzenie poprawnosci dziatania,
montazu, odbiory;

ponowny montaz zdemontowanych stropéw podwieszanych;

montaz i podtaczenie sterownikdéw i okablowania jednostek klimatyzacyjnych;
wykonanie instalacji freonowej wraz z izolacja;

wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin;

wykonanie wszelkich rob6t budowlanych towarzyszacych tj. przekucia, przejscia
przez przegrody, roboty poinstalacyjne;

cisnieniowe proby szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej;

napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym, rozruch i uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci dziatania,

odbior, protokdt z proby szczelnosci instalacji chtodniczej, dokumentacije
powykonawcza, instrukcje obstugi, przeszkolenie przedstawiciela zamawiajgcego.

3.9. Serwis gwarancyjny.

W okresie gwarancji wykonawca zapewni nieodptatny serwis gwarancyjny.

4. Informacje na temat placu budowy.

Teren budowy stanowi budynek hali widowiskowo — sportowej w Toruniu przy

ulicy gen. J. Bema 73-89. Pomieszczenia, w ktorych byly wykonywane roboty
instalacyjne i budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego rozpoczecie
robot. Usuniecie i wywdz $mieci i odpadow pozostaje po stronie wykonawcy, na jego
koszt.

5. Przepisy i normy.

Ustawa ,,Prawo Budowlane”.

Rozporzadzenie Min. Inf. z 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie MSWIA z 5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998 w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.1998 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnineie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane,;.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9.11.1999 r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, z takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 r w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie,



albo ktére stuzg ochronie Ilub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikacji zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentaciji.

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie MSWIA z 26.09.1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat-

inz. Jarosfaw Brgziewicz



