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Specyfikacja techniczna jest dokumentem okreslajgcym za pomocag obiektywnych
cech technicznych i jakosciowych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem budowlano —
wykonawczym, ktérego dotyczy.
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1. Przedmiot specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych swoim
zakresem obejmuje projekt centralnego ogrzewania awaryjnego w hali widowiskowo
sportowej w Toruniu przy ulicy gen. J. Bema 73-89.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamowieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi cato$¢ projektu wykonawczego
instalacji ogrzewania awaryjnego w Hali widowiskowo — sportowej w Toruniu przy ulicy
gen. J. Bema 73-89 na potrzeby procedury udzielania zamdwienia publicznego na
realizacje w/w projektu, oraz dla sporzadzenia Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia wraz z projektem budowlanym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych,
opisujacy roboty objete zakresem postepowania przetargowego, okreslajacy
wymagania jakosciowe pod wzgledem roboét i warunki ich wykonania, wymagania
dotyczace materiatdw, uzycia sprzetu itp. oraz warunki odbioru.

3. Zakres robot i opis techniczny.

W wezle cieplnym zaprojektowano centralne ogrzewanie awaryjne. Jego
zadaniem jest dostarczenie ciepta do obiegu instalacji centralnego ogrzewania
dostarczajgcego czynnik grzewczy do central wentylacyjnych. Zaprojektowany system
ogrzewania awaryjnego nie ma na celu dostarczania ciepta na potrzeby ogrzewania
powietrza wentylacyjnego, jego rolg jest ogrzewanie czynnika grzewczego w instalacji
centralnego ogrzewania aby zapobiec jego ewentualnemu zamarznieciu (nagrzewnice
wodne w centralach wentylacyjnych umieszczonych poza budynkiem).

Do ogrzewania zaprojektowano baterie 2 kottdw elektrycznych wodnych typu
BATERIA EKW AsB Il 96kW 4bar (cisnienie pracy kotta — cisnienie pracy instalacji
podaé¢ w zamoOwieniu, standardowo jest montowany zawor bezpieczenstwa 3bar) firmy
ELTERM. Kotly pracujg rownolegle w ukfadzie kociot nadrzedny — kociot sieciowy,
sterowanie z kotta nadrzednego. Sg wyposazone w pompy, odpowietrzniki, panale
kontrolno — sterujgce, manometry. Normalnie ten fragment instalacji bedzie wytaczony
z eksploatacji, nie bedzie przeptywat przez niego czynnik grzewczy, zawor 107 bedzie
zamkniety. Dopiero w przypadku wystgpienia awarii zawor 107 sie otwiera,
uruchamiane sg pompy kottowe oraz grzatki kottéw. Czynnik grzewczy jest pobierany
z przewodu powrotnego DN150 a po ogrzaniu jest wttaczny do przewodu zasilajgcego
DN150.

Ukfad ogrzewania awaryjnego nalezy wpig¢ w wezle cieplnym do instalacji jak
pokazano na rysunku. Na przewodach zasilajgcym i powrotnym montowac¢ armature
jak pokazano na rysunku. Lokalizacja kottdw w wezle wg rysunku, montowaé¢ na
Scianie.

Ponadto zaprojektowano dodatkowg (zapasowa) pompe obiegowg TPE-100-
130/4-S firmy GRUNDFOS dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania (takg samg
jaka jest zamontowana) oraz komplet armatury umozliwiajacy prace 2 pomp w jednym
obiegu, czyli zawory zwrotne i przepustnice odcinajgce. W celu wykonania tej
przerébki nalezy zdemontowac istniejgcy ukfad na odcinku przewodu powrotnego od
kolana pod stropem do wymiennika ciepta i wykona¢ ukfad zaprojektowany.

Po zmontowaniu catosci instalacje przeptukac¢, napetni¢é wodg uzdatniona,
wykonaé cisnieniowg probe szczelnosci, prébny rozruch kottdbw. Po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci rury oczysci¢, odtlusci¢, malowaé¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjng odporng na wysokie temperatury, zaizolowac termicznie piankg PU
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twarda pod ptaszczem PVC, oznaczy¢ kierunki przeptywu.
3.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow.

Stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Posiadajg znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji. Posiadajg deklaracje zgodnosci z polska normg lub z aprobatg techniczna.
Posiadajg znak ,CE”. Sg akceptowalne przez dostawce ciepta i spetniajg wymagania
szczegotowe dostawcy ciepta podane w warunkach technicznych wydanych przez
dostawce ciepta.

3.2. Zakres robot.

— roztadowanie, wniesienie na miejsce montazu kottdw, pompy, armatury narzedzi i
innych czesci i materiatdw niezbednych do realizacji zadania;

— montaz kottow;

— podtgczenie kottdw do instalacji elektrycznej i BMS-u;

— demontaz czesci instalaciji, rurociggéw, armatury;

— montaz dodatkowej armatury, pomp, wtgczenie kottdw do instalacji centralnego
ogrzewania,

— préby szczelnosci cisnieniowe, ha goraco;

— wykonanie powtok malarskich i izolacji termicznej;

— odbiory, dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi, przeszkolenie
przedstawiciela zamawiajgcego.

4. Teren budowy.

Teren budowy stanowi budynek hali widowiskowo — sportowej w Toruniu przy
ulicy gen. J. Bema 73-89. Pomieszczenia, w ktérych byly wykonywane roboty
instalacyjne i budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego rozpoczecie
robot. Usuniecie i wywdz $mieci i odpadow pozostaje po stronie wykonawcy, na jego
koszt.

5. Przepisy i normy.

- Ustawa ,Prawo Budowlane”.

— Rozporzadzenie Min. Inf. z 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie MSWIA z 5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

— Rozporzadzenie MSWIA z 31.07.1998 w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

— Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.1998 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnineie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane,;.

— Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9.11.1999 r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, z takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu



zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 r w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie,
albo ktére stuzg ochronie Ilub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikacji zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentaciji.

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie MSWIA z 26.09.1997 r w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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