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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem okre laj cym za pomoc  obiektywnych
cech technicznych i jako ciowych przedmiot zamówienia na roboty budowlane.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj tych projektem budowlano –
wykonawczym, którego dotyczy.

1. Przedmiot specyfikacji - 4 str.
2. Zakres stosowania specyfikacji - 4 str.
3. Zakres robót i opis techniczny - 4 str.
4. Informacje na temat placu budowy - 5 str.
5. Normy i przepisy prawne - 5 str.
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1. Przedmiot specyfikacji.
Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych swoim

zakresem obejmuje projekt centralnego ogrzewania awaryjnego w hali widowiskowo
sportowej w Toruniu przy ulicy gen. J. Bema 73-89.

2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z wymogami Ustawy o

Zamówieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi ca  projektu wykonawczego
instalacji ogrzewania awaryjnego w Hali widowiskowo – sportowej w Toruniu przy ulicy
gen. J. Bema 73-89 na potrzeby procedury udzielania zamówienia publicznego na
realizacj  w/w projektu, oraz dla sporz dzenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z projektem budowlanym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych,
opisuj cy roboty obj te zakresem post powania przetargowego, okre laj cy
wymagania jako ciowe pod wzgl dem robót i warunki ich wykonania, wymagania
dotycz ce materia ów, u ycia sprz tu itp. oraz warunki odbioru.

3. Zakres robót i opis techniczny.
W w le cieplnym zaprojektowano centralne ogrzewanie awaryjne. Jego

zadaniem jest dostarczenie ciep a do obiegu instalacji centralnego ogrzewania
dostarczaj cego czynnik grzewczy do central wentylacyjnych. Zaprojektowany system
ogrzewania awaryjnego nie ma na celu dostarczania ciep a na potrzeby ogrzewania
powietrza wentylacyjnego, jego rol  jest ogrzewanie czynnika grzewczego w instalacji
centralnego ogrzewania aby zapobiec jego ewentualnemu zamarzni ciu (nagrzewnice
wodne w centralach wentylacyjnych umieszczonych poza budynkiem).

Do ogrzewania zaprojektowano bateri  2 kot ów elektrycznych wodnych typu
BATERIA EKW AsB II 96kW 4bar (ci nienie pracy kot a – ci nienie pracy instalacji
poda  w zamówieniu, standardowo jest montowany zawór bezpiecze stwa 3bar) firmy
ELTERM. Kot y pracuj  równolegle w uk adzie kocio  nadrz dny – kocio  sieciowy,
sterowanie z kot a nadrz dnego. S  wyposa one w pompy, odpowietrzniki, panale
kontrolno – steruj ce, manometry. Normalnie ten fragment instalacji b dzie wy czony
z eksploatacji, nie b dzie przep ywa  przez niego czynnik grzewczy, zawór 107 b dzie
zamkni ty. Dopiero w przypadku wyst pienia awarii zawór 107 si  otwiera,
uruchamiane s  pompy kot owe oraz grza ki kot ów. Czynnik grzewczy jest pobierany
z przewodu powrotnego DN150 a po ogrzaniu jest wt aczny do przewodu zasilaj cego
DN150.

Uk ad ogrzewania awaryjnego nale y wpi  w w le cieplnym do instalacji jak
pokazano na rysunku. Na przewodach zasilaj cym i powrotnym montowa  armatur
jak pokazano na rysunku. Lokalizacja kot ów w w le wg rysunku, montowa  na
cianie.

Ponadto zaprojektowano dodatkow  (zapasow ) pomp  obiegow  TPE-100-
130/4-S firmy GRUNDFOS dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania (tak  sam
jaka jest zamontowana) oraz komplet armatury umo liwiaj cy prac  2 pomp w jednym
obiegu, czyli zawory zwrotne i przepustnice odcinaj ce. W celu wykonania tej
przeróbki nale y zdemontowa  istniej cy uk ad na odcinku przewodu powrotnego od
kolana pod stropem do wymiennika ciep a i wykona  uk ad zaprojektowany.

Po zmontowaniu ca ci instalacje przep uka , nape ni  wod  uzdatnion ,
wykona  ci nieniow  prób  szczelno ci, próbny rozruch kot ów. Po pozytywnym
wyniku próby szczelno ci rury oczy ci , odt ci , malowa  dwukrotnie farb
antykorozyjn  odporn  na wysokie temperatury, zaizolowa  termicznie piank  PU
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tward  pod p aszczem PVC, oznaczy  kierunki przep ywu.

3.1. Ogólne warunki stosowania materia ow.
Stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Posiadaj  znak
bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej
certyfikacji. Posiadaj  deklaracj  zgodno ci z polska norm  lub z aprobat  techniczn .
Posiadaj  znak „CE”. S  akceptowalne przez dostawc  ciep a i spe niaj  wymagania
szczegó owe dostawcy ciep a podane w warunkach technicznych wydanych przez
dostawc  ciep a.

3.2. Zakres robót.

roz adowanie, wniesienie na miejsce monta u kot ów, pompy, armatury narz dzi i
innych cz ci i materia ów niezb dnych do realizacji zadania;
monta  kot ów;
pod czenie kot ów do instalacji elektrycznej i BMS-u;
demonta  cz ci instalacji, ruroci gów, armatury;
monta  dodatkowej armatury, pomp, w czenie kot ów do instalacji centralnego
ogrzewania;
próby szczelno ci ci nieniowe, na gor co;
wykonanie pow ok malarskich i izolacji termicznej;
odbiory, dokumentacja powykonawcza, instrukcja obs ugi, przeszkolenie
przedstawiciela zamawiaj cego.

4. Teren budowy.
Teren budowy stanowi budynek hali widowiskowo – sportowej w Toruniu przy

ulicy gen. J. Bema 73-89. Pomieszczenia, w których by y wykonywane roboty
instalacyjne i budowlane nale y doprowadzi  do stanu poprzedzaj cego rozpocz cie
robót. Usuni cie i wywóz mieci i odpadów pozostaje po stronie wykonawcy, na jego
koszt.

5. Przepisy i normy.
- Ustawa „Prawo Budowlane”.

Rozporz dzenie Min. Inf. z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.
Rozporz dzenie MSWiA z 5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Rozporz dzenie MSWiA z 31.07.1998 w sprawie systemów zgodno ci, wzoru
deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozporz dzenie MSWiA z 24.07.1998 w sprawie okre lenia wykazu wyrobów
budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nineie wymaga
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych
zasad sztuki budowlanej.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z 9.11.1999 r w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, z tak e wyrobów importowanych do Polski po raz
pierwszy, mog cych stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu
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ycia, zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak
bezpiecze stwa i oznaczenie tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych
obowi zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno ci.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 r w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczaj cych do obrotu wyroby mog ce stwarza  zagro enie,
albo które s  ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia i rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym Polska zawar a
porozumienie w sprawie uznawania certyfikacji zgodno ci lub deklaracji zgodno ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentacji.
Rozporz dzenie MSWiA z 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpo arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporz dzenie MSWiA z 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy.

Opracowa :

in . Jaros aw Br kiewicz
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